
PRODUCTBESCHRIJVING
Zwaluw Lakspray Zwart Mat is een hoogwaardige en
sneldrogende lak op basis vann acrylharsen. Het is een
veelzijdige lak voor auto's, motorfietsen, hobby en
huishouden.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Hoogwaardige, sneldrogende lak op basis van
acrylharsen

- Universeel en eenvoudig in gebruik- Hecht op metaal,
hout, beton, polyester, gelakte en gegrondverfde
ondergrond

- Beschermt tegen roest en steenslag- Bestand tegen
alle weersinvloeden

APPLICATIES
Zwaluw Lakspray Zwart mat is een sterke slijtvaste
speciaallak ter bescherming van metaaloppervlakken die
zijn blootgesteld aan weersinvloeden. Kan door zijn
speciale lakeffecten ook ingezet worden als sportieve
tuning of decoratie van auto‘s en ter verfraaiing van
verweerde oppervlakken.

GEBRUIKSMETHODE
Optimale verwerkingstemperatuur: 16-25°C. Ondergrond
ruw en vrij van roest en stof maken. Spuitbus, vanaf het
moment dat de mengkogels te horen zijn, ongeveer twee

minuten intensief schudden. Daarna vanaf ca. 25-30 cm
kruiselings in gelijke laagdikten aanbrengen. Stofdroog:
na 15 min. Tastdroog: na 30 min. Uitgehard: na 24 uur. 

GEBRUIKSAANWIJZING
Optimale verwerkingstemperatuur: 16-25°C. Ondergrond
ruw en vrij van roest en stof maken. Spuitbus, vanaf het
moment dat de mengkogels te horen zijn, ongeveer twee
minuten intensief schudden. Daarna vanaf ca. 25-30 cm
kruiselings in gelijke laagdikten aanbrengen. Stofdroog:
na 15 min. Tastdroog: na 30 min. Uitgehard: na 24 uur.

EXTRA INFORMATIE

Applicatie temperatuur +16°C to +25°C
Basis Nitro-combi resin
Uithardingstijd 24 h
Dichtheid 0.771
Vorstbestendigheid gedurende
transport

Up to  -15°C

Temperatuursbestendigheid -25°C to +80°C
Kleevrij tijd 15-20 minutes
Pressure at 20°C [bar] 3,8 bar
Pressure at 50°C [bar] 7,4 bar
Extrusie waarde 1,5
Temperature range [°C] -25°C to +80°C
Dust free after [min] 35-40 minutes

Deze waarden zijn typische eigenschappen

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING
Oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij van
vet, roest en losse deeltjes. Gebruik indien nodig een
roestprimer als basiscoating

REINIGEN
 

VERPAKKINGBESCHRIJVING
- Blik
Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail
Pagina

KLEUR(EN)
Matzwart

Lakspray Zwart Mat
Sterke slijtvaste lak die metaaloppervlakken die blootgesteld worden aan we-

ersinvloeden beschermt.
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HOUDBAARHEID
In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en
+25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum
mits bewaard op een droge plaats.

GEZONDHEID & VEILIGHEID
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en
begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn
beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

WAARBORG & GARANTIE
Bostik garandeert dat haar product, binnen de
houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de
specificaties.

DISCLAIMER
De informatie in dit Technisch Informatieblad is
gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt
uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt
geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen
of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid
van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en
de conformiteit van het product voor de beoogde
toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests
onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor
gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven
uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die
voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of
vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
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Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
NL-4903 RC Oosterhout
Nederland
www.zwaluw.bostik.com


