
PRODUCTBESCHRIJVING
Zwaluw Montagefix-N is een universeel toepasbare
montagelijm op basis van neopreen die uithardt door
verdamping van oplosmiddel tot een sterke en duurzame
verbinding.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Geschikt voor poreuze en niet-poreuze ondergronden
Hecht vrijwel op alle gebruikelijke bouwmaterialen

APPLICATIES
Zwaluw Montagefix-N is ontwikkeld voor het verlijmen
van plinten, panelen, spaanplaat, hard PVC, allerlei
soorten hout, metalen en keramiek op metselwerk,
beton en steen.

GEBRUIKSMETHODE
 

GEBRUIKSAANWIJZING
Lijm gelijkmatig streepsgewijs aanbrengen. Te lijmen
materiaal schuivend aanbrengen en stevig aandrukken.
Voor snelle aanvangshechting de te lijmen delen
aanbrengen, daarna weer losnemen, 5 minuten laten
drogen en daarna definitief aandrukken. Het kan nodig
zijn verbinding tot wel 24 uur te ondersteunen. Voor het

beste resultaat dient ten minste één van de twee
oppervlakken poreus te zijn. Niet aanbrengen in dotten!

EXTRA INFORMATIE

Applicatie temperatuur +5°C to +25°C
Basis Polychloropre

ne
Dichtheid 1,10 g/ml
Vorstbestendigheid gedurende
transport

Up to -15°C

Open Tijd 12 minutes
Temperatuursbestendigheid -30°C to

+90°C
Gebruik 10m per (6

mm bead)
Tensile Strength 0,50 N/mm²

Deze waarden zijn typische eigenschappen

BEPERKINGEN
- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte
kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING
Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +25°C (geldt voor
omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen
schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn.
Ondergronden goed ontvetten met Zwaluw Cleaner.
Zwaluw Montagefix-N hecht zonder primer perfect op de
meeste niet-poreuze ondergronden. Verf op de
hechtvlakken verwijderen. Ondergronden vooraf altijd
testen op hechting.

REINIGEN
Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd
met behulp van Zwaluw Cleaner. Uitgehard materiaal kan
alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen
worden gereinigd met Zwaluw Universal Cleaning Wipes.

VERPAKKINGBESCHRIJVING
- Koker
- WorstVoor productspecificaties, raadpleeg de Product
Detail Pagina

KLEUR(EN)
Geel

Montagefix-N
Snel uithardende 1-component montagelijm op basis van neopreen
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HOUDBAARHEID
In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en
+25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum
mits bewaard op een droge plaats.

GEZONDHEID & VEILIGHEID
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en
begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn
beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

WAARBORG & GARANTIE
Bostik garandeert dat haar product, binnen de
houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de
specificaties.

DISCLAIMER
De informatie in dit Technisch Informatieblad is
gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt
uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt
geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen
of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid
van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en
de conformiteit van het product voor de beoogde
toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests
onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor
gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven
uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die
voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of
vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.

M
on

ta
ge

fix
-N

  
–
  
20

26
, 1

0 
Se

p

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
NL-4903 RC Oosterhout
Nederland
www.zwaluw.bostik.com


