
PRODUCTBESCHRIJVING
Luchtdicht Schuimband is een zelfklevend, luchtdicht en
damp-open schuimband, waarmee ongewenste
luchtlekken worden afgedicht en indringing van vocht
wordt voorkomen.
De sterke lijmlaag zorgt voor een goede en snelle
heckting aan ondergronden. Bij een juiste verwerking
zorgt dit product voor een gereduceerd energieverbruik.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Luchtdicht ≤ 0.1 m³
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Heeft een volledige lijmlaag aan één zijde en is blijvend

elastisch
- Vocht- en waterbestendig- Thermisch isolerend ≤

0.0428 W/m K
- Verwerkbaar bij temperaturen tussen +5°C en +30°C

APPLICATIES
Luchtdicht Schuimband is specifiek ontwikkeld om een
luchtdichte en damp-open verbinding te creëren tussen
twee constructieve delen. Het schuimband is luchtdicht
en damp-open, zodat er geen vochtophoping plaats kan
vinden in de constructie. Zeer geschikt tussen de
muurplaat en het dak-element en onder een kozijn.

GEBRUIKSMETHODE

 

GEBRUIKSAANWIJZING
Plak het Luchtdichte Schuimband op de muurplaat en
houd rekening met de uitzetting, geschikt voor
voegbreedte 6mm – maximaal 15mm.

EXTRA INFORMATIE

Applicatie temperatuur +5°C en +30°C
Temperatuursbestendigheid -30 tot +80°C
Thermische geleiding ≤  0.0428 W/m K

Deze waarden zijn typische eigenschappen

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING
Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C (omgeving en
ondergronden). Ondergrond dient droog, schoon en
draagkrachtig te zijn. Maak waar nodig de ondergrond
schoon met een cleaner. Test de aanhechting op de
ondergronden voor verwerking. Het kan in specifieke
gevallen nodig zijn om met een primer te werken.
Luchtdicht Schuimband moet na verwerking bedekt
worden onder de finale afwerking.

REINIGEN
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Universal
Cleaning Wipes en/of water en zeep.

KLEUR(EN)
Zwart

HOUDBAARHEID
Bewaren tussen -30°C en +80°C. Houdbaarheid is 12
maanden.

BOSTIK CERTIFICATIONS
- A+ French VOC Regulation

Luchtdicht Schuimband
Luchtdicht en damp-open schuimband
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GEZONDHEID & VEILIGHEID
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en
begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn
beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

WAARBORG & GARANTIE
Bostik garandeert dat haar product, binnen de
houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de
specificaties.

DISCLAIMER
De informatie in dit Technisch Informatieblad is
gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt
uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt
geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen
of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid
van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en
de conformiteit van het product voor de beoogde
toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests
onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor
gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven
uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die
voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of
vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
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Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
NL-4903 RC Oosterhout
Nederland
www.zwaluw.bostik.com


