
DESCRIPTION DU PRODUIT
Zwaluw Primaire Antirouille arrête la corrosion sur les
métaux ferreux et est employé comme primaire
universel pour des laques et est appliqué sur de la
rouille adhérente. Zwaluw Primaire Antirouille est
composé d’une combinaison de pigments antirouille et
de liants et peut non seulement être employé comme
primaire de protection contre la rouille mais est aussi
une prévention contre la formation de rouille
additionnelle sur les supports rouillés

AVANTAGES

- Couche de protection lisse, non poreuse et non
abrasive

- Peut être revêtu par la plupart de laques
- Résistant contre la corrosion (testé et approuvé selon

IN 50021)
- Résiste à l’eau, l’eau salée, aux pétroles et la plupart

de produits chimiques agressifs - Résiste à la chaleur
(à l’état sec et de courte durée) jusqu’à 140°C

- Exempt de plomb et d’acide, non toxique

DOMAINES D'APPLICATIONS
Usines d’assemblable de véhicules à moteur : pour le
revêtement et la réparation des éléments de carrosserie,
des traverses, des renfoncements, des carrosseries, des
remorques, des carrosseries plateau etc. Industrie du
bâtiment et de la construction et entreprises publiques :
machines de construction, machines d'exploitation de
mines, structures de pont, chemins de fer, centrales
d’électricité, centrales à gaz, construction de grillage et
de grandes machines. Entreprises de toutes sortes:
construction des citernes, métaux ferreux, portes de
garages, horticulture, grandes cuisines et blanchisseries,
climatisations, constructions des traverses d’acier,
constructions d’acier, dépôts de carburant,
constructions de cadres, etc.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS
Température idéale d’application entre 16°C et 25°C.
Secouer l’aérosol vigoureusement pendant env. 3
minutes (les billes métalliques sont nettement audibles).
Appliquer en passages croisés à une distance d’env. 25
cm. La surface est sèche après env. 15 minutes (à 20°C)
et complètement sèche après 24 heures et peut être
mise en peinture avec la plupart de peintures et laques
(tester au préalable le résultat).

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application +16°C to +25°C
Base Alkyd-resin
Vitesse de réticulation
Densité 0.824
Résistance au gel pendant le
transport

Up to -15°C

Temps libre 35-40 minutes
Pression à 20°C [bar] 3.7
Pression à 50°C [bar] 7.3
Taux d'extrusion [g/s] 1.5
Plage de température [°C] -25°C to +80°C
Sans poussière après [min] 70

Ces valeurs sont typiques

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE
- Boîte
Pour les spécifications produits merci de vous référer à la
Page Détail Produit

Primaire Antirouille
Primaire à séchage rapide protégeant contre la corrosion
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COULEUR
Red Brown

DURÉE DE CONSERVATION
Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans
son emballage d’origine non entamé dans un endroit sec.
Le produit se conserve pendant 24 mois après la date de
production.

SANTE / SECURITE
La fiche des données de santé et de sécurité doit être
lue et comprise avant l’utilisation. Elles sont disponibles
sur demande et le site Bostik.

GARANTIE
Bostik garantie que son produit est conforme à sa
spécification durant sa durée de conversation.

DISCLAIMER
Les informations contenues dans cette fiche technique
sont basées sur nos connaissances et notre expérience
actuelles et sont fournies uniquement à titre indicatif.
Elles ne constituent en aucun cas une garantie ou une
assurance de propriétés ou de performances spécifiques.
Il incombe exclusivement au client de vérifier
l’adéquation, la conformité et la pertinence du produit
pour l’application prévue, y compris la réalisation
d’essais dans les conditions réelles d’utilisation. Veuillez
consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour les
considérations de santé et de sécurité.

Nous recommandons vivement aux clients d’effectuer
des essais suffisants avant toute mise en œuvre
définitive. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour
toute perte, dommage ou dépense résultant d’une
utilisation incorrecte, d’une application inappropriée ou
d’une confiance accordée aux informations fournies, sauf
accord écrit contraire.
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Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
NL-4903 RC Oosterhout
Nederland
www.zwaluw.bostik.com


