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1. DOEL VAN HET ONDERZOEK

Luchtdoorlatendheid
van de afdichting te bepalen conform vigerende Europeese normen.
SKG-IKOB is Notified Body (NB 0960) voor het beproeven van ramen en deuren.

2. VERANTWOORDING EN METHODIEK 

De afdichting is voor beproeving aangeboden op:
SKG-IKOB heeft vastgesteld dat het element overeenkwam met tekeningen en technische specificatie.

De afdichting is in een proefopstelling beproefd op:

Luchtdoorlatendheid
Beproeving volgens:
EN 1026:2000 Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode

De beproevingen zijn uitgevoerd met de apparatuur van:
>  De omgevingstemperatuur tijdens de beproeving bedroeg ca. 25 ºC
>  De luchtdruk bedroeg ca. 1018 hPa
>  De luchtvochtigheid bedroeg ca. 40 %

3. BEPROEFDE CONSTRUCTIE

Typeaanduiding van de afdichting
Tekeningen van de afdichting werden ontvangen en zijn aan dit rapport toegevoegd (Bijlage 2)

Technische specificatie:

Constructie: Omschrijving
Naden
Naadbreedte

12 mei 2016

4 oktober 2016

SKG-IKOB 

Door Den Braven Benelux B.V. te Oosterhout werd aan SKG-IKOB opdracht verstrekt diverse 
beproevingen uit te voeren op een afdichting en daarbij de

16.00172-3a

EN 12114:2000 Thermische eigenschappen van gebouwen - Luchtdoorlatendheid van 
bouwcomponenten en bouwelementen - Laboratoriumbeproevingsmethode

De beproeving is uitgevoerd op een ideale naad. Daarmee zijn de materiaaleigenschappen van het 
materiaal vastgesteld. Er wordt geen uitspraak gedaan over het gedrag in de praktijk.

Zie voor nadere details de tekeningen in bijlage 2 en 3

10-12 mm
10 m1
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4. WAARNEMINGEN EN RESULTATEN

4.1 Luchtdoorlatendheid

De afdichting had een naadlengte van 10 m¹

Voor de berekening van genormaliseerde luchtverlies is een correctiefactor toegepast van: 0,988
(volgens par. 8.1 van EN 1026)

bij positieve druk bij negatieve druk
m3/h m3/h
*) *)
*) *)
*) *)
*) *)
*) *)
*) *)
*) *)
*) *)
*) *)
*) *)
*) *)

*) geen meetbaar luchtverlies: V < 1,0 m3/h. 

Druk in Pa

450
600

300
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< 0.1 < 0.1
< 0.1 < 0.1

De resultaten van de luchtdoorlatendheidsmetingen per m¹ naad zijn weergegeven in onderstaande tabel.

200 < 0.1
< 0.1

1050

m3/hm1

< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1

< 0.1

< 0.1
< 0.1
< 0.1

250

150
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50
100

m3/hm1

< 0.1
< 0.1
< 0.1

750
900

< 0.1
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5. CONCLUSIE

Luchtdoorlatendheid bij 1050 Pa < 0,1 m³/hm¹

Opgemaakt te Geldermalsen,

ir. J.T. Boersma
Technisch manager

4 oktober 2016

16.00172-3a 4 oktober 2016

Dit rapport mag uitsluitend woordelijk en in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij voorafgaand 
schriftelijke toestemming van SKG-IKOB is verkregen.
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